Ampirficador de Potencia de 120 Vatios 


Cat. No 12-1964 


S> ^992 Tandy Corporeilon. 

Todoa Im Daractioa RMariradot. 

RaaMetlo «cn vtaroa* ragialrada» 
UMdat por Tandy Cotporadon. 


INSTALACION 

Acfvertencia: Si los conectorss «n su vshfculo o 
radioAocaciniad no son connpatibles con los cx>nector€S 
de sj airtplificador, consulte su tierda Radio Shack lo- 

I d rnnHifirar*inn f4ol atamKrarl^ Hat ampllffCAdor ftH- 

uia SJ garantla. 

Antes <fe Empezar la instalacfdn 

AsegOrese que so vehioulo trcnc un sistema electrico 
con tierra negativa No monte el amplitjcador pennanen- 
terrente hasta que las conexiones sean correctas. 
Escoja un sitio de montaje quo: 

• Est^ cerc^a ai radiolocacintas u oiro oomponente 
principal del autosonido de su vehioulo. 

• No interfiere con la operaoidn del vehfcjlo. 

• No estd directamente en Irente de una abertura de 
calefacciOn. 

« Le permile taladrar huecos de montaje sin dahar 
otros Gomponsnles del vehiculo. 

" Doja eapacrK:^ sulioisrilp l«e piQ'iioa Oc Iu9 

paeajeros 

• Le pe.mite enrular el alambrado en forma con- 

verlonte y oaguro- 

$0Jeccfonanfio las Bocinas 

PracRuHAn; Para uear aotoroc. uea eoloinortto b^Jnac 

con una impedaiicia de 4 ghrnios o mayor y una capaci- 
dad de manejo de potencia de por lo menos 60 vatios; 
para uso monoidnico, 8 ohinios o mayor y una capaci- 
aao Q6 por lo menos Ti^u vauos 

Conectando el Amplfffcador 

PiebaublOit. N ^.1 uoti titsiia Jb L>h<iai9 <;ii la wijbaIOii Oc; 

ninguna bocina. Debe haber un alambre aislado 
separadp para cada conexIDn de Pocina |+ and 

i . Daeoancetd ol eoblo dol (aiYnSnal { < ) do la batcc'o* 

2 . Coloque el ampliflcabor cerca al sitio de montaje. 

3. Conecie al alambre grande rojo de amplificador 
directamente a una fuente constamo de 12 voltbs. 


4 Conecte el alambre negro de tierra a. una tierra de 
chasis qua no est^ aJsfada por aiguna parte 
pl4stica. 

5. Conecte el alambre ana/anjado al alambre de 
alimentacidn de potencia del radio>1ocacintas, si 
tiene uno; de otra manera, conec?te el alambre al ter- 
minal Ha la ignIclAn on la eaja do fij«Sblo«. 

Nota: El fusible en el alambre rojo de ailmentacidn del 
radio/tocacintas dabe ser iguat al del amplificador. 

Usando Ameses de Una o Dos Becinaa 

Si su ladio^locacintas tiene un ames de boclnas y no 
ticne salldas de nivef da linea, el amplificador sole 
puede trabajar como amplificador da rango complete 
USB doe bocinas. con impedancias de 4 ohmios o mets. 

SI su radio/locacintas liene do$ ameses de bocinas c 
un arnBs ce Docinas y saiicas de nivei de ifnea. el 
amplificador puede trabajar como amplificadDr de range 
completo D como amplificador de sub-baj 06 use dos 
boclr^as con ImtMdandaR de d ohmin^ c m^A. unn htv-.i- 
na de 8 ohrrios, o una bocins de boblna doble 

1 . Conecte ei arn^s de bocinas trontales de cinco da- 
vljas del radio/tocacinfas al conedor de cinco clavi- 
jas dal amplificador marcado speaker level in- 
put. SI su radios tocacintas tiene un ames de dos 
bocinas. conecte ei otro ames (trasero) a un juego 

do boelnoa. 

2 Conecte el alambre de alimentacibn rojo y delgado 
del amplificador que vlene del conector de cir\co da- 

vijae a tin loi-mlnal on Id i*;aj9 Ha lii94-ilo« da «>.■ 

vehroib que so encienda y se apage con la 
ignidbn. 

UMiftefo Dafidaa dc Niv'^f cfe Lfnca 

Si su radio/tocacintas tiene uno o dos ameses ae boci- 
nas y salidas de nn/el de linea. siga los slguiertes 

pooua. 

1. Quite el enchufe SHAKER level input ddl 
amplificador tlrandc el conector universal cuadrado 

on ol eonootor do oSnoo oJovSjac doJ ampllficjodor. Alo 

el resfo del cabiB. 

2. Conecte los enchufes de salida de linea izquierdo y 

riAmrhn ripl rariin/rnrarmTiis a Inc orv.tiiilae do an... 

dio LEFTIN y RIOtfT IN del arnplifJcador. 
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1 Amplificadorde Potencia de 120 Vatios 


Cat. No. 12-1964 


Conectando Bocfnas 


3iga las instoicciones apropiadas para conectar las bo- 
ctnas- &stas instruccbnes ss ajustar al alarrbrado da 
bocfnas de Radio 


Para conactar las dos bocinas o una bocina <ta bobl- 
na doble, cooecte Jos alambres de oolores conno sigue, 
a los lerrmnaies izquierno y oerecno oe tas oociras. 


Ternilnal de Bocha 
Izquisrdo Positivo (+) 

MaQatis/r\ 

Derecno Poeitivo 
Deracho Negativo (-) 


Color da Alambre 
Va.'do {Gr««n} 

l^arrOn (Brown) 

Gris (Gray] 


Lucgo conecte el arnSs de las bocinas al am^s da booi- 
nas dal arrplificador 


Para co nectar un ambs a la bocina da boblna doble, 

puantae entre al temninal (~) fzquierdo y el terminal ( 4 ) 
aerecbo uonecia ei aiamora verae ai terminal ( 4 ] 
Izquierdo y el alembre marrdn al terminal (-) derecho. 
lueqo asegure los alambres restantes, y conecte el 
;^rn^s ria Jas bodnas al AmpllfLcador. 


Para conactar a una bocina, conecte el alarrtra 
marrbn ai tennlnaJ H la bocina y el alambre /eide al 
terminal (•!•) de la bocina. Lxiego asegore los alainbres 
restantos y conocte oi arnds de bocinas al am4s de bo- 
cinasddi ampiificador. 


Mcnt^ntio of JintpMiOAdOf 

Reconecte el cable al terminal (4-} de la baterla del 
vehiculo y confirme que el ampllfloador trabaja correc- 

antoc rta rrkAnlarin 

1. Coloque temporalmerrte los ^guJos de rrtontaje an 
los Jados del ampliticador. 

Z. UsBiiLhr Ivs aif^urwd wiiiv ijiiia. iiiait.4U« ta9 

clones de los agujems de montaje. 

3. Taiadre agujeros de 3'16 de pulgada (4,6 mm) en 

A. Quite los Angulos de mom$je del amplrflcador y 
tijelos a la supelioie de montaje usando los tornillos 

p£iru motaJ aumlnioti'Ad^d 

5. Flje el ampllflcador a los angulos y reconecte cual- 
quier alambre previamenie desoonectado. 

tit va a monrar 00s ampiaicaoores, siga ei siguieme oi- 
agrama: 



OPERACION 

Ajuatando la Salfda de Bocfnas 

Coloque UOfJO/STEREO en ol arnpliticador para el tipo 
de bocrr^as que conecto. 

Seteccion de Sub-Bajos o Rango Completo 

usa la uriKiao como ampiiricaaor ce rarrgo uoinpieio, 

mueva subwoofer a OFF. 

Si lo usa como arrplif leader de sjb-bajes, mueva 

ouDWOoren b i««li£ u 09H< wi mv 
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^£ALJSt¥Cl Ampiificack>r de Potencia de 120 Vatios Cat No. 12 1964 
\}SBn 6 o 9 l Control do Nivol do Entrada I 


1 . Gird INPUT LEVEL CONTROL en B\ amplificador com- 
pletamente hacia la izquierda. 

2. ^nclenda su radto^ocacinlas y aumente e\ volumen 
aproximadamente a Vs da su rango total. Pranda la 
ignicidri y andanda el airtplificador. 

3. GIre INPUT LEVEL CONTTROL hacia la derecha heata 
qua pueda ascucharal programa. 

4. Aumente el volumen en su radio/locacintas hasta 
qua si eonido se empiece a distorsionar. Ljeg^ 
bajd el volumen al punto en que la distorslOn 
ccmenzo 

E.Ajuete INPUT LEVEL CONTROL hasia que el volu- 
men alcance el nivel m^lmo que desea que su 
radlo/tocacintas prodbzca. 

0 . /wusie Qi coniFoi ae voiumen oe> raaic/ locacinias 
para reducir ei voluinan. 


CUIDADO Y MANTENIMJENTO 

« Manranqa al ampliliradnr sarn 

* Maneje el amplificador oon cuidado. No lo deje caer. 

« Mantenga el ampliftcador alejado de polvo y mjgre. 

• Limpie ei amplificador con jnirapo hi^medo suave. 

« No moUiflque 0 altere I0& corrponenies infernos del 
ampliflcadDr. 

Reempiazando un Fusible 

Adv«rter>cla: Antes da tnspeccionar el fusible, apague 

le ignicton oei venicuio y ei raoiortocacintas. 

1. Desconecte eJ alambre de alimentacidn apropiado 
del bloque de f usibtes. 

2. Prosiono las dos partes del cslucbe del fusible y 
tuerralas hasta qua se separen. 

3. Si el fusible esta fundidc, reempiecelo con uno de 
las mismascaracterisiicas, 

4 Vueiva a ensamblar el estuche del fusible apretando 
ias 609 partes juntas y torcidndoias hasta quo abro- 
chen. 

5. Vuetva a conectar el alambre de potencia. 

KJotti: Si ol fuciblo «9 fundd Snmddialamontd, >/«9 tS hay 

alambres peiiizcados. 


ESPECIFICACIONES 

SelldB de Potencia con 10% DAT 

Estsrso cori Bocines de 4 Ohmios 60 Vatios per Canal 

Mono con Socinas de d Ohmioa 1 23 Vatios poT Canal 

Anoho de Banda de Potencia 23-30.000 Kz 

(a -3 dB, 35 Vatba de Salida) 

Nivel de Piitreda 

Aha Impedsnda 450 inV 

Sub-8ajo SO Hz 1 SO rnV 

SuthBaio 1 00 Hz ISOtnV 

Baja Impedanda 3.0 V 

Relacidr Senai/Ruido 1 00 dB 

(a 35 Vat 08 , 1 kHz, CompensaclOn A} 

iniDedancIa de Carga 

Mono.. - 4 Ohmios/Ter'njnalde Boctna 

Estereo 8 Ohmics/Tonilnalde Bacina 

SeparadOit 6SdB 

Frecuencia de Carle de Sub-Baio 60 o 1 00 Hz 

(a-3dB. 12dBOctava. Conirol Coanmado) 

Drenaje de Corriente 20 Amperioa MAximo 

Volt^de Alimentacidn CD. 12 Vdtioa, Tierra Negatrva 

Dlmenslsnes. I38 X 222X 19Cmml 

Paso 1 0 kg 
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